Painel QDC 1
Pot. Instalada 26251 VA

| Pot. Demanda 26251 VA |
‘ 1P/16A ‘
1
‘ . 5o 1l ‘ POT.: (460 VA) ; ILUMINAGAO
[l FASE A AUDIOVISUAL/CORREDOR/EXTERNO DIREITA
‘ #1,5mm? ‘
’ 1P/16A ‘
2
11 | POT.:(600 VA) ~ i
L O O 2-ILUMINACAO JURIDICO
‘ [ ' FASEB G
‘ #1,5mm? ‘ >
10 15¢ | 1P/16A s | ‘ /
L
® Ofi\c 1 POT.:(1030 VA) [ TLUMINAGAO REUNIAO/COPA/IMPRENSA/EXT
\ [l | FASEA ESQUERDA |
#1,5mm?
’ o : |
| al | POT.(1000 VA)
[ O O 4-TOMADAS ARQUIVO
[ FASE B Q
‘ # 2,5mm? ‘
1P/20A
< | 5|
POT.: (1380 VA
- &D ] ‘ [ O (e, Bl ‘ ( ) 5-TOMADAS EXPEDIENTE/ALMOXARIFADO
w Quadro de Medidor il , | FASE A
= T ‘ #2,5mm ‘
L
4P
g l\f}g{i QbcC ln/g;:\ In:120A-30mA 1;/11_3\ 6 ‘
]
< ¢— 1 kKW.h T, 1T S o—e i ® 1 POT.: (1500 VA) . X ;
o ] T m 0] (e, 1 FASE B 6-ILUMINACAO PLENARIO PLATEIA
8 #70mm? # 50,0mm?2 1 ‘ #1,5mm? ‘
) T
D — \ 1P/16A , |
hd — POT.: (1320 VA ..
(IT) - 275v PP ‘ [ O O _} I } FASE( A ) 7-ILUMINACAO PALCO/ARQUIVO/LEGISLATIVO
= 40 k ’ 2
(@] #1,5mm
==y | 3D PARTE 1 SUPERIOR 3D PARTE 1 INFERIOR
= 1P/20A
| 8 |
11 POT.: (1480 VA)
@ -
’ O (e, 1 ‘ FASE B 8-TOMADAS FINANCEIRO
#2,5mm?
‘ 1P/20A ‘
9
POT.: (1800 VA -
‘ L O O 1 ‘ ( ) 9-TOMADAS REUNIAO/IMPRENSA
il FASE A
’ # 2,5mm2 ‘
‘ 1P/20A ‘
10
il . POT.:(1640 VA)
[ 10-TOMADAS ADMINISTRATIVO
‘ °© © il | FASEB
‘ # 2,5mm? ‘
1P/20A
11
‘ 11 ‘ POT.: (1880 VA) ]
L O O 11-TOMADAS JURIDICO
[ FASE A
‘ # 2,5mm? ‘
‘ 1P/20A ‘
12
I~ al | POT.:(1720 VA) '
[ 12-TOMADAS PLENARIO
it | °© © Il " FASE B
11 ‘ # 2,5mm? ‘
11 11
10 100% ‘ 1P/20A 13 ‘
M~ al POT.: (1300 VA) -
# # [ 4 O] (e, 13-TOMADAS COPA/PRESIDENCIA
\ [ | FASEA
# 2,5mm?
‘ 1P/20A ‘
14
] POT.: (1300 VA)
[ O O | | 14-TOMADAS LEGISLATIVO
’ I ' FASEB
‘ # 2,5mm? ‘ u R
1P/16A \
| 15 |
POT.: (1300 VA " \
‘ [ O O _H ‘ FASE(A ) 15-ILUMINACAO FINANC./ADM./ALMOXARIFADO
#1,5mm?
‘__—__________ o~
]
3
4= (B0 H=
\7[p/
| Painel QDC 2 |
14 ﬁ 14 é | Pot. Instalada 4820 VA |
/ /
100 100/ Pot. Demanda 4820 VA
i | |
v/ 12 4P
. DC In25 A “25A- 1P/16A
\ /100 —]Q| - g ‘ In 2530mA _]1| ‘ PO £ (1420 VA)
M S 0 DR S © H | e 1-ILUMINACAO PARTE 1 TERREO
s PARTE 2 FRENTE
1P/20A
2
/l'\ POT.: .
275v PP ‘ [ O O _} I ‘ FASE(ZI:OO VA) 2-TOMADAS PARTE 1 TERREO
40; ’ L #2,5mm?
40.{ — S
3ac —
6s 12 Bs6s 79 7q
L e e
(80N 1 (80\ I /B0 (80 I /&) ——— = = —
7o/ 7o/ 7]y \7]o/ 7]y _
| Painel QDC 3 |
| Pot. Instalada 11560 VA |
. Pot. Demanda 11560 VA
B | | |
€ -9 /730 | | |
LI
9 T 3t Qpc In/(:ili In:63A-30mA 1;/132\ ] |
3ag] ﬂ:‘ [ ] .
— 9 | T O O Bl POT(1880VA) I, UMINAGAO PARTE 1 SUPERIOR
100 [V Tl [oR °© © I FASE A ¢
3t 9 13 | # 50,0mm? ‘ # 2,5mm? ‘
30 3t 30
QD =1 @ | " 12 6s6s 79 79 ‘ 1P/20A , ‘
POT.: (1680 VA
st 9 13 | 100 11020 275V DP’ | —O O _} I | FASE( 5 L_| 2-TOMADAS GABINETES 1,2,3 E COPA LEGENDA DIAGRAMAS
| 40k # 2,5mm? Py
12 A ‘ ‘ ES Disjuntor Termomagnético
/30 3 /30 | 12 = 1P/20A
\S\y w | ‘ /i.\ _]3| ‘ POT.: (1760 VA) o/\"‘/\o Disjuntor Termomagnético
(17
[ O O 3-TOMADAS GABINETES 3,4,5
32 13 | 80" 15 /80" JE 2 /80 B i /80 JE % 80 ’ 4 2”5 s ‘ FASE A O/H'ﬂo Disjuntor Termomagnético
6ls/ \6]s/ s/ D, e[/ 0 Smm
@ | 1ad ‘ 1P/20A ) ‘ —— | Condutores Neutro, Fase, Terra,
NIY | | ¢ ofi-\c 1 _POT(1760 VA) I o GABINETES 6.7.8 D; DPS-Dispositivo de protecao contra
= =g - 7, -Di itiv
40 Diagrama Unifilar [ FAsEB :
40, | y ‘ #2,5mm ‘ =
a
| / ’ 1P/20A 5 ‘ IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)
12 79 79 65 6 " al POT.: (1360 VA)
| 44_-pq_uq_-|f_i ‘ 4 O] (e, 1 “ FASE A 5-TOMADAS GABINETE 9 E CORREDOR I Medidor de PA RT E 2 F U N D O
| B # 2,5mril
| R,
| Legenda Diagrama Unifilar
| 12
100 I 40
| 1ad
12
|
| D@ @ @D
s s s s s . . =
. I Lista de Materiais - Eletrodutos Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)
100 9 | ;]Jaj Descri¢ao do Material Diametro Nominal Comprimento (m) Referéncia de Fabricante
| Eletroduto flexivel corrugado, em (FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)
PVC na cor amarelo antichamas, 32 3,20m Tigre ou equivalente .
| conforme NBR15465 Sugestéo de Cores para os condutores- FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde
Eletroduto flexivel corrugado, em @40 FA-1.5mm? FA-2.5mm? | FA-50.0mm? FB-50,0mm? | N-1,5mm? | N-2,5mm? | N-25,0mm? Re-1 ?| Re-2 ? Tipo de
PVC I tich s , i i =1,9mm =2,9mMm -~ mm - mm =1,9mm =Z,9mm e mm =1,0mm =Z,omm
. | | 142(1 confoi:r?qgol\ll’ggf;gsan ichamas 25 1350,70 m Tigre ou equivalente 5 5 5 FB-1,5mm2 FB-2,5mm2 5 5 5 5 e-1,5 e-2,5 Condutor
| Eletroduto flexivel corrugado, em 64,5 630,0 Cobre/Un/Isol.
PVC na cor amarelo antichamas, @20 65,15 m Tigre ou equivalente 361,6 689,3 62,549856 62,549856 368,8 12991 62,5 551,4 80,3 PVC/750V/70°
| conforme NBR15465 C
| 1279 79 6s 6s
LI e
. , Lista de Materiais - Pecas
VISTA ISOMETRICA QDC2 VISTA ISOMETRICA QDC3 S — Guantidad
Descrigao do Material Dimensoes e (pecas)
u—[> Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado
Poste com 1 Medidor Lateral Bifasico Completo, Com Disjuntor Bifasico e Haste de terra \ \ 1
D—> Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado
iy 2 Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado Caixas de Embutir
: : Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x2" 156
D@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado Caixa de Luz 4"x4", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4"x4" 56
D@ Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado Caixa octogonal 4"x4" com fundo moével, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4"x4" 98
D@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado . .
Disjuntores e Protecdes
@ Tomada de Piso 2P+T, 10A DPS - Disjuntor de protecéo contra surtos, monopolar, tensao nominal de operagdo UO 127/220V, maxima tenséo de VCL 275V 40KA Slim 3
. e — = . - operagao continua UC= 275 V, corrente de descarga maxima= 40kA, fixagdo em trilho DIN 35mm
NP Vi 5 WV 8 (> | Tomada de Piso 2P+T, 20A IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=25A, 30mA In=25 A, 30mA 1
3 100/ 100 3 1 00 3V 3 oo Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=63A, 30mA In=63 A, 30mA 1
3 3 100 \ 3 100 5 | Porto do Forca com biaca saida de flo 2 ™" om do ois acabado IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=125A, 30mA In=125 A, 30mA 1
3 h="x" ¢ P ’ P Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 16A 7
130 <1 3 3 D{)a Interruptor simples de uma secéo Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 20A 15
3
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— 3 00 3 10 Df@b Conjunto de 2 Interruptores simples Interruptores
1 - @ 13 3 a Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4"x2" 1S, 4"x2" 1
- “@ 3 3 “a? = EHb@c Conjunto de 3 Interruptores simples Conjunto montado com 2 médulos de Interruptores paralelo, com placa e suporte 4"x4" 2xP, 4"x4" 2
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100 100 1aq_3 “:0 3
3. lao 3. 1ap = = e eal a Conjunto montado de 1 Interruptor Paralelo+ 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2" 1P+1Tom.10A, 4"x2" 4
i- . .
3 O ® Ponto para acionamento da campainha Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2" 1S+1P +j..1§.f“ada 10A, 2
3 Y 1 1Oap 3<]—U t{ s | Ponto para campainha Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4"x2" 1S+1Tom.10A, 4"x2" 41
[ 100
100 -‘- L - M Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado Quadros
(5)0 3 L Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente Quadro de Distribuicdo 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta 12/16 Disiuntores 9
7 branca, dimensdes 250x344,6x78,7mm. !
@ Ponto de luz embutido no teto Quadro de Distribuigdo 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta 18/24 Disiuntores 1
3 ‘IE branca, dimensdes 350x379x78,7mm. |
0
102 Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado Tomadas
Eletroduto corruaado flexivel embutido no teto ou na parede Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2" 10A, 4"x2" 75
9 P Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2" 2x10A, 4"x2" 15
s ey Eletroduto de PEAD embutido no piso Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x4" 2x10A, 4"x4" 53
“W — | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado Conjunto montado de 4 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x4 4x10A, 4"x4 1
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