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No. 4674.05.22

Franca,31 de Maio de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE IBITINGA
CONSTRUCAO DE EDIFICACAO

AVENIDA DR. VICTOR MAIDA N.563, CENTRO, IBITINGA-SP
14940-175

Prezados Senhores,

Apresentamos-lhes os resultados obtidos na execucao da sondagem de
reconhecimento de solo, realizada no terreno situado no enderecgo acima.

Foram executados 02 furos num total de 36,90m.

A determinacao da resisténcia do solo a penetracdo do barrilete foi executada
usando amostrador tipo Terzaghi-Peck, com as seguintes caracteristicas:

- Diametro externo 2 pol.

- Diametro interno 1 3/8 pol.

- Peso de cravacdo 65 Kag.

- Alturade queda 75 cm.

Para amostragem de material, foram obedecidas as normas da NBR 6484/01,
NBR 6502/95 E ABNT NBR 8036:1983 da A.B.N.T.

As amostras foram coletadas a cada metro utilizando o barrilhete amostrador,
sendo acondicionadas em sacos plasticos com rotulos de identificagdo. Foram
identificadas e classificadas tétil-visualmente, sendo que estas se encontram a
disposicéo de V.Sas.

O nivel do lencol freético foi encontrado até profundidade sondada.
Lembramos, no entanto, que além desse nivel ser sazonal depende também da
permeabilidade do solo. Assim, de acordo com a época do ano, o lencol
freatico pode atingir niveis diferentes dos constatados.

O relatorio podera ser reproduzido em seu formato completo.

Sem mais para 0 momento, nos colocamos a seu inteiro dispor para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

THALITA GOMIDES DA SILVA
CREA-SP: 507.023.368-9
Eng. Civil
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