[ [———

AC25 &
7000 BTU/h

AC25 - 7000 BTU/h

AC26 - 7000 BTU/h

AC2:
7000

AC24 - 7000 BTU/h j‘

Il

AC23 ‘ter
7000 BTU

AC23 - 7000 BTU/h

[ AC32
- [7000 BTUM)

[ AC®E |
7000 BTU/h| RN

- [7000BTUh

L

AC32 - 7000 BTU/h l

AC33 - 7000 BTU/h

)
Ny

W/; s ‘:;\\\

‘L )
BN
\, \
> /‘\"\
L:, /

DISJUNTORES A SEREM USADOS PARA OS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO
A SEREM COLOCADOS ALEM DOS UTILIZADOS PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINACAO
E TOMADAS JA PREVISTOS NO PROJETO ELETRICO.
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Resumo dos Circuitos
Segdo do
Circ. Descrigao Disjuntor Poténcia (VA) i%'g:::g Fase B
(mm?)

<nao
nomea 20,00 A 25650 VA - 9150 W
do>
QDC 2

1,2 AC11 20,00 A 2000 VA 2,5 1000 W

3,4 AC12 20,00 A 1100 VA 2,5 550 W
QDC 4

1,2 AC 13 20,00 A 650 VA 2,5 325W

3,4 AC14 20,00 A 650 VA 2,5 ow

5,6 AC15 20,00 A 650 VA 2,5 325 W

7.8 AC16 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
9,10 AC17 20,00 A 750 VA 2,5 ow
11,12 AC18 20,00 A 2000 VA 2,5 1000 W
13,14 AC19 20,00 A 2000 VA 2,5 1000 W
15,16 AC20 20,00 A 2000 VA 2,5 ow
17,18 AC21 20,00 A 650 VA 2,5 325W
19,20 AC22 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
21,22 AC23 20,00 A 650 VA 2,5 ow
23,24 AC24 20,00 A 650 VA 2,5 325W
25,26 AC25 20,00 A 650 VA 2,5 325W
27,28 AC26 20,00 A 650 VA 2,5 ow
29,30 AC27 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
31,32 AC28 20,00 A 650 VA 2,5 325W
33,34 AC29 20,00 A 2000 VA 2,5 ow
35,36 AC30 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
37,38 AC31 20,00 A 650 VA 2,5 325W
39,40 AC32 20,00 A 650 VA 2,5 ow
41,42 AC33 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
QDC 5

1,2 AC1 20,00 A 650 VA 2,5 325 W

3.4 AC2 20,00 A 650 VA 2,5 325 W

5,6 AC3 20,00 A 650 VA 2,5 325W

7,8 AC4 20,00 A 650 VA 2,5 325W
9,10 AC5 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
11,12 AC6 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
13,14 AC7 20,00 A 650 VA 2,5 325W
15,16 AC8 20,00 A 650 VA 2,5 325W
17,18 AC9 20,00 A 650 VA 2,5 325 W
19,20 AC10 20,00 A 650 VA 2,5 325W
Totais: 54400 VA 21300 W 19850 W
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ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

11,48

OBRA:

PROJETO PARA REFORMA, ADEQUAGCAO E

AMPLIAGAO

LOCAL:

Avenida Dr. Victor Maida, n° 563, Centro, SP, Ibitinga, CEP 14.940-097
Estancia Turistica de Ibitinga

ESCALA: DESENHO:
INDICADA BRUNO

DATA:
JULHO/2022

PROJETO:

PLANTA PISO SUPERIOR
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ASSUNTO:

PROJETO DE AR CONDICIONADO

HVAC

04/08

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:

GVT ENGENHARIA

Rua Dante Buosi, 100, Casa 32 CEP.: 15092-205 -

Sao José do Rio Preto - SP
Tel.: (17) 99648-4749

engenharia@gvtengenharia.com.br

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO ARQUITETONICO:

BRUNO NAKATI BUENO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5070620216
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