MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA/SP
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Dados Gerais
O projeto do presente memorial descritivo esta localizado na Avenida Dr. Victor

Maida, n°® 563 — Centro, Ibitinga/SP, sendo realizado no Prédio Sede da Cémara

Municipal da Estancia Turistica de Ibitinga/SP.

Disposicoes Gerais

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever e especificar de forma
clara a execugao dos servigos de reforma, adequacao e ampliagcao do Prédio Sede
da Céamara Municipal da Estancia Turistica de Ibitinga/SP, constando uma area de
736,07m? (setecentos e trinta e seis inteiros e sete centésimos).

Execucao
A obra devera ser realizada por profissionais devidamente habilitados, abrangendo

todos os servigos, desde as demolicdes até a limpeza final da obra, com todas as
instalacdes em perfeito estado.

O profissional credenciado por parte da empresa executora devera dar assisténcia
a obra, além de estar presente na obra durante todo o periodo e quando a fiscalizagao
realizar alguma reunido e/ou vistoria.

O mesmo também sera responsavel pelo preenchimento do livro “Diario de Obra”, o
qual devera ser preenchido diariamente e fara parte da documentacido necessaria
juntamente com a medigéo. O livro devera permanecer na obra juntamente com uma

copia completa de todos os projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

Objetivo

O presente Memorial Descritivo tem como finalidade complementar e estabelecer as
condigdes para a execugao do projeto de reforma, adequagéo e ampliagao do Prédio
Sede da Camara Municipal da Esténcia Turistica de Ibitinga/SP, execugdo das
instalagdes elétricas, hidraulicas, aparelhos de ar-condicionado, rede de logica e
monitoramento e bombeiro.

Inicialmente, devera ser realizados as demolicdes de alvenarias, retiradas de
drywall, portas, janelas, poltronas, ... Apés toda essa etapa inicial, deve-se dar
continuidade seguindo todos os projetos locados na obra.

Materiais
Todos os materiais seguirdo o que for descrito no presente Memorial Descritivo.



Os materiais a serem utilizados serao de primeira qualidade e devem obedecer as
condigdes da ABNT. Caso haja a impossibilidade de adquirir o material especificado,
a substituicdo devera ser solicitada por escrito, com a aprovacado dos autores e/ou
fiscalizadores do projeto.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, o pedido de devolucédo devera ser ilustrado com as razdes
determinante para tal substituicdo, por meio de orgcamento comparativo e laudo de

exame.

Projeto Arquitetdnico

Demolicdo e Construcdo
Sera necessaria a execugao de demoligdes em paredes de alvenaria e Drywall

existentes visando melhorar e aproveitar os espacos disponiveis no terreno com
o intuito de deixa-la mais funcional e que haja um melhor aproveitamento de toda
a area, e, consequentemente, sera sanada as necessidades da Camara.

Todas as retiradas e demolicbes deverdo se consideradas previamente com a
analise do projeto de demoli¢do, com os servigos indicados na planilha e, ainda,
deveréo ser consultadas a FISCALIZACAO.

Antes da remocgao das paredes de Drywall e alvenaria, € necessario que seja
feita uma limpeza completa no interior da Camara, removendo portas, janelas,
forro, ..., por exemplo.

Apos a remocéao de todas as esquadrias, e tiver sido realizada a remogao dos
Drywall, sera removido todo o piso existente no local sem reaproveitamento de
nenhuma unidade.

Além da alvenaria e Drywall, também sera necessario a remogao de escadas de
concreto existente no fundo do terreno, visto que sera realizado uma
terraplanagem, visando deixar todo o terreno com o0 mesmo nivel. Também sera
demolido o palco de concreto presente no plenario.

Na parte da frente, sera removida toda a vegetacdo existente, seja arvore,
arbustos, e qualquer estrutura existente de concreto que esteja em um nivel
acima do piso, sera demolido. A fiscalizacdo devera acompanhar criteriosamente

estes servigos.



Alvenaria e Dry-Wall
Apods toda a demolicdo e remogao dos itens especificados no projeto, sera

realizada as novas alvenarias, novo posicionamento das paredes de DryWall.

As paredes apresentardao prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com
a espessura das juntas compativeis com os materiais. A planeza das paredes
sera verificada periodicamente durante o levantamento da alvenaria e
comprovada apés a alvenaria erguida. Para a execugao das alvenarias com
tijolos, observar as espessuras no Projeto Arquiteténico.

Na parte ja existente da Camara, a antiga diretoria recebera duas paredes de
alvenaria, que sera feita para a instalagao de 2 banheiros, sendo 1 feminino e
outro para P.N.E.

A sala de reunido recebera uma divisa de DryWall, além da remogédo de um
pedaco de parede para a construcdo de mais duas salas em parede de alvenaria.

O antigo banheiro Feminino, localizado ao lado da diretoria e da sala de reunido
deixara de exercer sua fungdo como WC e passara a ser a sala da Diretoria
Legislativa.

As paredes de DryWall existente entre a sala de contabilidade, Dep. Pessoal e
de Vereador tera uma mudanga em relagao a disposicdo do ambiente e sua nova
funcdo. Sera executada uma nova parede de DryWall, além de uma nova divisdo
com Alvenaria, sendo executada para receber a sala da Diretoria Juridica, da
Procuradoria Juridica, e de um jardim de inverno.

As salas de vereadores, préximas a sala de reunido serao realocadas para outro
local, dando liberdade para a instalagdo de um novo ambiente. Nesse local, as
paredes de DeyWall serdo removidas e nela sera a Sala de Expediente.

A sala de vereador e de som, localizadas na parede de divisa com o plenario
serdo substituidas pelos Servidores Legislativo, cujo espago sera ampliado com
a remocgao do DryWall atual e a instalagdo de novos, além da remogao de uma
alvenaria ja existente, visando uma maior amplitude e aproveitamento do espaco.

A regido que esta presente a sala da Presidéncia, VIP e do banheiro P.N.E sera
alterada, visto que o atual banheiro sera demolido, e sua parede de alvenaria com
a sala VIP também sera retirada e uma parede de alvenaria sera construida. Com
isso, os trés ambientes se tornam 2, sendo eles a Sala VIP e a Sala de Reuniéo.

A atual recepgéo e a sala de espera receberao algumas mudangas, visto que a
recepcgao sera substituida pela sala de Imprensa e a sala de espera dara lugar a



uma copa e a Sala da Presidéncia. Para essa mudanca ser possivel, devera ser
removido as paredes de DryWall presentes e a instalacdo de novos DryWalls para
a nova disposicao de ambientes.

O plenario recebera uma ampliagao, visto que tera sua alvenaria frontal e lateral
demolida, além de uma ampliacao frontal e lateral da Camara. Nessa ampliagao
do Plenario, sera instalada novas paredes de alvenarias para a sala de
audiovisual e outra para separar a circulacéo do Plenario.

A parte frontal da Camara sera totalmente nova, devendo ser seguido todas as
especificacées de medidas e caracteristicas ditas em projeto. Nessa ampliagao
estara localizada a Antecamara, banheiro feminino e P.N.E, recepcéao e espera,
escada e elevador de acesso ao pavimento superior, 0 qual possuira os gabinetes

para as salas de vereadores e uma pequena copa

Pisos Internos e Externos
O piso sera, conforme em planta, em CERAMICA 45X45 e PORCELANATO

60X60 CLASE — A ACETINADO, assentado com argamassa colante, devera ser
proposto pelo contratante algumas opgdes de pisos e cores que serdo adotados
para os ambientes internos da edificagdo ao qual sera definido junto a fiscalizagao
e tera seu detalhamento e paginagdes seguidas conforme projeto de paginagao
de piso. Todo o piso devera ser assentado conforme o projeto e antes das
paredes divisorias serem instaladas. A espessura dos rejuntes sera indicada pelo
fabricante e a cor sera determinada pela FISCALIZACAO.

O piso devera ser previsto com caimento para ralos e/ou caixas sifonadas. Antes
do assentamento do piso, a base deve estar devidamente preparada com uma
superficie lisa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade. Apds esta
regularizacéo, a fixagdo do piso se dara com utilizagao de argamassa colante
para ambientes e de boa qualidade.

Ja o piso da area externa, foi determinado o piso de concreto intertravado, ja
gue € muito resistente e suportar diferentes niveis de atrito, para areas externas

e jardins, pisos com 6cm de espessura s&o 0s mais adequados

Esquadrias
As esquadrias obedecerdo rigorosamente ao projeto apresentado. Ao

chegarem na obra, as esquadrias serdo inspecionadas, sendo recusadas as

unidades que apresentarem sinais de descolamento ou outros defeitos.



Vidros
Os vidros a serem colocados nas janelas da fachada seréo do tipo vidro fumé

espelhado e o restante, como janelas, portas e um painel serao liso transparentes

(ver detalhes em planta, corte e tabela de esquadria).

Forros
Para o forro devera seguir as orientagbes do projeto, no caso sera de gesso

deve seguir as especificagdes do fabricante.

Pintura
As superficies internas e gesso, receberdo aplicagdo de massa corrida, com

fundo selador, pois as superficies irdo receber a primeira camada de pintura. As
paredes internas; aplicagao manual de pintura com tinta latex. Para as alvenarias

externas; aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilico em paredes

Projeto Estrutural

Normas Utilizadas
O presente projeto seguiu as recomendagdes das seguintes normas:

- NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;

- NBR 6120 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagdes;

- NBR 8681 — A¢des e Seguranca nas Estruturas;

- NBR 7480 — Aco Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto

Armado;

Parametros de Projeto
O sistema estrutural utilizado para o calculo dos esforcos solicitantes nas

estruturas, foi calculo por poértico espacial. O software de dimensionamento e
detalhamento estrutural utilizado como ferramenta produtiva foi o Eberick,
comercializado pela empresa AltoQi.

Todos os detalhes necessarios para a perfeita execugdo do bloco, vigas e
pilares, como: armaduras, classe do concreto, dimensbes etc., estdo

demonstrados no projeto estrutural em anexo.

Cargas Consideradas
Para a determinacao das cargas, sera seguido o disposto na NBR 6120.
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Peso Proprio dos Elementos
Considerando que as estruturas sdo em concreto armado, a carga resultante

dos elementos deve ser igual a 2.500 kgf/m® (massa especifica do concreto
armado). A consideragao da carga resultante do peso préprio das estruturas é

realizada automaticamente pelo software.

Carga de Parede
Considerando que a estrutura tera seu fechamento com alvenaria, foi

considerado cargas sobre os baldrames, as vigas intermediarias e as de
cobertura. Seguindo como base o projeto arquiteténico, foi determinado a
espessura das paredes de 15, 20, 25 e 30cm, e o0 peso proprio da parede sera
igual a 1500, 2000, 2500 e 3000 kgf/m3. A carga sobre as vigas baldrames sera
de 392,59 kgf/m. Em relagao as vigas intermediarias, a carga sobre elas sera de

347,72 kgf/m e sobre as vigas de cobertura uma carga de 67,30 kgf/m.

Cargas Acidentais nas Lajes
Para a laje de cobertura, sem acesso de pessoas, foi considerado uma carga

de 50 kgf/m?
Para a laje entre o pavimento térreo e o superior, com fluxo de pessoas, foi

considerado uma carga de 254,92 kgf/m?2.

Carga na Cobertura
A cobertura que sera utilizada em toda a estrutura, seja na parte da reforma ou

da ampliacao, sera tesouras metalicas com telhas de fibrocimento. O valor que
foi considerado para o carregamento de coberturas com o respectivo material &
igual a 80 kgf/m?2.

Nos cbmodos que possuem laje, o carregamento da cobertura foi
descarregado sobre a mesma, e para aqueles que apenas possuem um forro de
gesso, a carga total da cobertura foi distribuida sobre as vigas superiores do
pavimento térreo, visto que elas serdo o suporte para as tesouras metalicas, e

futuramente para as telhas.

Carga de Caixa d'Agua
Seguindo o projeto hidrossanitario, a caixa d’agua a ser utilizada sera uma com

um volume igual a 2.000L sobre a laje macica L2. Com isso, foi se necessario
considerar um adicional do apoio do reservatorio. A carga da caixa d’agua € de
1048,66 kgf/m? nos pontos em que esta localizado o reservatorio.
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Elementos Estruturais

Fundacdes
Para a determinacao das fundacdes a serem utilizadas, foi contratada uma

empresa para a realizagcao do ensaio SPT para caracterizar o solo.
O tipo de solo obtido pelo relatério de sondagem, foi que o solo é tipicamente
argiloso. Pela baixa resisténcia do solo, sera necessaria uma fundagao

profunda.

Pilares
Os pilares do projeto em anexo, serdo feitos em concreto armado. Para o

dimensionamento, o software eberick considera o indice de esbeltez de cada
pilar, o carregamento e os momentos fletores. O detalhamento estrutural esta
descrito na prancha.
Para a execucédo dos pilares, sera necessario seguir os seguintes parametros:
- Concreto estrutural com resisténcia caracteristica de fck = 25 Mpa (C-25);
- Relagao agua/cimento menor ou igual a 0,5
- Cimento recomendado: Cimento Portland 1l Z;
- Cobrimento do ago: 4 cm.
Vigas
As vigas que serao utilizadas na estrutura possuem as seguintes classificagdes
de acordo com o seu nivel.
- Viga Baldrame: 0,00m
- Viga Intermediaria: 3,50m
- Viga de Cobertura: 6,50m
Para a execugao das vigas, sera necessario seguir os seguintes parametros:
- Concreto estrutural com resisténcia caracteristica de fck = 25 Mpa (C-25);
- Relagao agua/cimento menor ou igual a 0,5
- Cimento recomendado: Cimento Portland 1l Z;
- Cobrimento do aco: 4 cm.
Lajes
As lajes que serdo executadas na estrutura serdo trelicadas h-12 e macigas.
Para a execugédo de ambas, sera necessario seguir os seguintes parametros:
- - Concreto estrutural com resisténcia caracteristica de fck = 25 Mpa (C-25);

- Relagao agua/cimento menor ou igual a 0,5
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- Cimento recomendado: Cimento Portland Il Z;
- Cobrimento do ago: 3,5 cm.

Recomendacdes Construtivas

Locacdo da Obra
Para a realizagao da locagao da obra, deve seguir o demonstrado na planta de

locacédo com as disposi¢des das fundagdes e cotas presentes no projeto.
Cabe ao engenheiro executor a locagdo dos elementos com o auxilio de
equipamentos de precisdo para nao existir conflitos de dimensdes nas fases

posteriores de execucao.

Controle de Qualidade dos Materiais
O cimento utilizado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagoes

e métodos previstos pelas Normas Brasileiras. Para cada partida de cimento
devera ser fornecido o certificado de origem correspondente.
O armazenamento do mesmo devera ocorrer em depositos secos, a prova

d’agua e adequadamente ventilada

Formas
Os materiais de execucdo das fébrmas deverdao ser compativeis com o

acabamento desejado (chapas de madeira ou metalica). O madeiramento a ser
utilizado devera ser armazenado em local abrigado, com suficiente
espacamento entre pilhas, visando a prevencao de incéndios.

Recomenda-se a utilizacao de formas de madeira e reutilizacdo de até 4 vezes
da mesma.

Os painéis deverao ser limpos e receber a aplicacdo de desmoldante, ndo
sendo permitido o emprego do dleo.

As férmas deverao ser construidas de forma estanque, ndo permitindo fugas
de nata de cimento. Toda vedagéo das férmas devera ser garantida por meio de
justa posicao das pecas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis,
estopa e outros. A manutengao da estanqueidade devera ser garantida, evitando

longa exposigao das férmas ao tempo antes das respectivas concretagens.

Montagem das Armaduras
As armaduras deverao seguir o determinado no projeto estrutural, respeitando

o comprimento, transpasses e diametros calculados.
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O dobramento das barras devera ser feito com os raios de curvatura previstos
no projeto, respeitando o que é estabelecido por norma. As barras ndo podem
ser dobradas junto as emendas com soldas, mas sim dobradas a fio.

Para manter o posicionamento da armadura no periodo de montagem,
langamento e adensamento do concreto, deve-se utilizar fixadores e
espacadores, desde que fique garantido o recobrimento minimo dito no projeto.

Apds o término da armacgao, o engenheiro devera evitar ao maximo o transito
de pessoas através das ferragens colocadas.

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servico deverao
estar dispostas de modo a ndo acarretar deslocamentos das armaduras.

Lancamento do Concreto
O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de férmas,

instalacao de pecas embutidas e preparagao das superficies esteja inteiramente
concluido e aprovado.

O concreto devera ser depositado nas férmas diretamente em sua posicao
final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

Quando levadas por calhas para dentro das férmas, a inclinagao das mesmas
devera ser estabelecida experimentalmente e em funcdo da consisténcia do
concreto.

O langamento devera ser continuo e conduzido de forma a nao haver
interrupgdes superiores ao tem de pega do concreto. O langamento do concreto
devera ser efetuado em subcamadas de altura compativel com o alcance do
vibrador, ndo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do concreto
para formar estas subcamadas podera ser efetuado por meios manuais ou
mecanicos, mas nunca por vibracdes.

A utilizacao de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
a disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja
perfeita compatibilidade e sincronizacdo entre os tempos de langamento,
espalhamento e vibragao do concreto.

Adensamento
Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou

socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
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adensamento devera ser executado de modo a que o concreto preencha todos
os vazios das férmas.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que apareca a nata
na superficie momento em que devera ser retirado e mudado de posicao;
deverao trabalhar com uma frequéncia minima de 7.000 ciclos/minuto paras os
de imersao e 8.000 ciclos/minuto para os de férma; deve ser introduzido
rapidamente e retirado devagar, sendo ambos com o vibrador funcionando
(ligado); deverao ser mergulhados e retirados em diversos pontos.

E incorreto mergulhar o vibrador em espago maior com o tempo de vibragdo

mais prolongado que o estipulado — entre 10 e 20 segundos.

Durante o periodo de endurecimento do concreto (cura), suas superficies
deverao ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de
temperatura, choque e vibragbes que possam produzir fissuras ou prejudicar a
aderéncia da armadura.

Para impedir uma secagem prematura, as superficies de concreto deverao ser
abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos 7 dias apds o
lancamento.

Todo concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado, deveréo
ser curados imediatamente apods ter endurecido o suficiente para evitar danos
as suas superficies. O método de cura dependera das condicbes no campo e

do tipo de estrutura.

Remocao das Formas

Para a desforma dos pilares e vigas baldrames, devera ser obedecido o prazo
de sete dias apds a concretagem. Para o inicio da contagem do tempo, pode-se
tolerar até 2 horas apds o principio do langamento, admitindo-se a otimizagao
da idade de remocéao das formas em funcido da determinacédo dos tempos de

inicio da pega no cimento no concreto.
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Projeto Elétrico

Informacdes do Projeto
Descricao
O projeto consiste na instalagéo elétrica da Camara Municipal da Estancia

Turistica de Ibitinga e foi projeto para ser executado conforme descrito a seguir.
Objetivo

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificagbes de

materiais, critérios de calculo do projeto elétrico e os principais resultados de

analise e dimensionamento dos elementos.

Normas Relacionadas ao Projeto
Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados

e dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricbes normativas.
Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20
A/ 250 V em corrente alternada

-NBR ISO / CIE 8995 - 1:2013 - lluminagao de ambientes de trabalho. Parte 1:

Interior

Dimensionamento

Alimentacdo Elétrica
O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da

concessionaria local, tendo como defini¢des de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servico
Esquema de ligagao 2F+N
Tensdo nominal (V) 127/220V
Frequéncia nominal (Hz) 60
Corrente de curto-circuito total presumida (kA) 0.40

Fatores de Demanda
A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro.

Como é uma edificagdo com fins legislativos e de atendimento ao publico, foram
considerados que os equipamentos n&o estarao ligados todos ao mesmo tempo.

Desta maneira, foram considerados os seguintes critérios para calculo:



QDC 1

Tipo de carga

Poténcia
instalada (kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda (kVA)

lluminagdo e TUG's

26,25

100

26,25

TOTAL

26,25

QDC 2

Tipo de carga

Poténcia
instalada (kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda (kVA)

lluminagdo e TUG's

4,82

100

4,82

TOTAL

4,82

QDC 3

Tipo de carga

Poténcia
instalada (kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda (kVA)

lluminagdo e TUG's

11,56

100

11,56

16

TOTAL 11,56

Quadros de Distribuicdo e Disjuntores

Os quadros de distribuicdo de circuitos - QDCs, constituidos de material
termoplastico antichama, instalacdo embutida, na qual recebem alimentacéo de
uma fonte de geradora e distribui a energia para seus circuitos. A estrutura
interna é destinada a instalacdo de dispositivos de protecdes unipolares e
bipolares padrédo DIN, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-
1. O modelo do quadro de distribuicdo a ser utilizado no projeto deve ser
conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os
quadros de disjuntores deverao ser aterrados e providos de barramento
especifico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serao
monopolares e bipolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais.
Deverao atender as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), ndo sendo
aceito disjuntores que nao atendam a esta norma. Os disjuntores terdo tensao
de funcionamento compativel com a tensao do circuito e protegera a fiagdo. A
capacidade de interrupgao de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve
ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor
escolhido.

Serdo utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a

protecdo em caso de choques elétricos acidentais. Serdao utilizados IDR’s
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bipolares com tenséo de 127V e 220V respectivamente e corrente de disparo de
no minimo de 30mA. O Dispositivo de prote¢do contra surtos (DPS), ou
supressor de surto, € um dispositivo que protege as instalagdes elétricas e
equipamentos contra picos de tensao, geralmente ocasionados por descargas
atmosféricas na rede de distribuicdo de energia elétrica. O dispositivo é instalado
no quadro de distribuicdo entre fase e terra, possuir classe |, Il ou Ill, conforme
IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuicdo:

Quadro Protegdo (A)
QbcC1 100

Qbc2 32

QbC3 50

Temperatura Ambiente
A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o

calculo do Fator de corregao por temperatura. O FCT é utilizado no calculo da
corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da sec¢do da fiacdo do
circuito.

Temperatura ambiente:

Ambiente (2C) 30
Solo (2C) 20

Pontos Elétricos

Composicdo e Tabelas de Cargas
Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias

unitarias e respectivos fatores de poténcia:

Pontos de Forca

Peca Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A - 600 W
Poténcia unitéria (W) 600

Fator de poténcia 1

Peca Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A
Poténcia unitaria (W) 100

Fator de poténcia 1
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Peca Conjunto interruptor & tomada - placa 2"x4" - 1 tecla simples &
tomada hexagonal (NBR14136)

Poténcia unitéria (W) 100

Fator de poténcia 1

Peca Tomada hexagonal (NBR14136) - 2x - 2P+T 10A — 600w

Poténcia unitaria (W) 100

Fator de poténcia 1

Peca Tomada hexagonal (NBR14136) - 2x - 2P+T 10A

Poténcia unitéria (W) 100

Fator de poténcia 1

Pontos de Luz

Peca LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

Poténcia unitaria (W) | 15

Fator de poténcia 1.0

Peca LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
Poténcia unitaria (W) | 15

Fator de poténcia 1.0

Peca LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

Poténcia unitaria (W) | 6

Fator de poténcia 1.0

Condutos e Condutores

Condutos
Todos os eletrodutos a serem utilizados deverao ser de PVC, anti-chama, de

marca com qualidade comprovada e resisténcia mecéanica minima de 320 N/5cm
para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115,
PBE-183 e PMB-335.

Condutores
Os condutores serao de cobre eletrolitico de alta pureza, tensao de isolamento

450/750V, isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de
nao propagagcao e autoextingdo do fogo (anti-chama), resistentes a
temperaturas maximas de 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e
160°C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR6880, NBR-6148, NBR-
6245 e NBR-6812.
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Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo
tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de
fabricacdo NBR 7288. A bitola minima para os condutores sera para circuitos
de forca de 2,5mm? e circuitos de iluminacdo 1,5 mm?2.Para todas as bitolas
deveréo ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de
cobre, témpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo
anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino.
Todos os condutores deverdo ser identificados com anilhas, numerados

conforme o numero do circuito.

Padronizacao das cores

Fase 1 Vermelho
Fase 2 Preto

Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Branco
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Circuito Descricdo Tipo de Carga In: Disjuntor | Tipo de Instalagdo Condutor Pré Calculado Poténcia Aparente Poténcia Ativa (W)
QpC1
1 | ILUMINACAO AUDIOVISUAL/CORREDOR/EXTERNO DIREITA | lluminagdo+ TUGs | 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 460 VA 460 W
2 [ ILUMINAGAO JURIDICO lluminagdo+ TUGs | 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 600 VA 600 W
3 | ILUMINAGAO REUNIAO/COPA/IMPRENSA/EXT ESQUERDA | lluminagdo+ TUGs | 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1030 VA 1030 W
4 | TOMADAS ARQUIVO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 1000 VA 1000 W
5 | TOMADAS EXPEDIENTE/ALMOXARIFADO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1500 VA 1500 W
6 | ILUMINACAO PLENARIO PLATEIA lluminagdo+ TUGs | 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 1500 VA 1500 W
7 | ILUMINAGAO PALCO/ARQUIVO/LEGISLATIVO lluminagdo+ TUGs | 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1320 VA 1320 W
8 | TOMADAS FINANCEIRO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 1600 VA 1600 W
9 | TOMADAS REUNIAO/IMPRENSA lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2800 VA 2800 W
10 | TOMADAS ADMINISTRATIVO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 2300 VA 2300 W
11 | TOMADAS JURIDICO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 3000 VA 3000 W
12 | TOMADAS PLENARIO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 1800 VA 1800 W
13 | TOMADAS COPA/PRESIDENCIA lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 3300 VA 3300 W
14 | TOMADAS LEGISLATIVO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 1300 VA 1300 W
15 | ILUMINACAO FINANC./ADM./ALMOXARIFADO lluminagdo+ TUGs | 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 1320 VA 1320 W
16 | TOMADAS AUDIOVISUAL/CORREDOR lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1440 VA 1420 W
Qbc 2
1 | ILUMINAGAO PARTE 1 TERREO lluminagdo+ TUGs | 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 1420 VA 1420 W
2 [ TOMADAS PARTE 1 TERREO lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 3400 VA 3400 W
QDpC 3
1 [ ILUMINAGAO PARTE 1 SUPERIOR lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1880 VA 1880 W
2 | TOMADAS GABINETES 1,2,3 E COPA lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2100 VA 2100 W
3 | TOMADAS GABINETES 3,4,5 lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 2200 VA 2200 W
4 | TOMADAS GABINETES 6,7,8 lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2200 VA 2200 W
5 | TOMADAS GABINETE 9 E CORREDOR lluminagdo+ TUGs | 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 | 3181 VA 3180 W
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Projeto Hidraulico

Introducao
O presente memorial descritivo refere-se ao Projeto Hidrossanitario que

contempla os detalhamentos das instalagbes de agua fria, esgoto e agua pluvial.

Abastecimento
Todos os conjuntos de sanitarios ou servigos terdo registro de gaveta para

operagao de manutengao. O abastecimento de agua potavel da edificagao sera
derivado a partir da rede privada existente, caixa de agua de 2.000 L conforme
projeto. A tubulacdo de alimentagdo saira da caixa de agua até o hidrémetro,
instalado na lateral esquerda do terreno, com as tubulacdes e conexdes em PVC
marrom soldaveis.
Distribuicdo

No barrilete, tubos de PVC diametro 25mm sendo necessario fazer teste de
pressao. As redes internas aos sanitarios serao Tubos de PVC 25mm soldavel
marrom, as tubula¢des deverao caminhar sobre o forro e as colunas deverao ser

instaladas embutidas nas paredes

Instalacdes
No barrilete, tubos de PVC didmetro 25mm sendo necessario fazer teste de

pressao. As redes internas aos sanitarios serao Tubos de PVC 25mm soldavel
marrom, as tubulagdes deverao caminhar sobre o forro e as colunas deverao ser

instaladas embutidas nas paredes

InstalacBes de Esgoto
As tubulagbes de esgoto deverao ser executadas em PVC normal.

- Toda a rede de esgoto gordura sera encaminhada para a caixa de gordura,
adotando-se sempre uma declividade minima de 1%.

- Os ralos dever&o ser em inox com grelha cromada.

- As caixas sifonadas serdo de PVC com grelhas cromadas.

- Todas as tubulacdes deverao ser testadas antes do fechamento do piso de

acordo as normas vigentes
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Caixa de Gordura
Foi prevista uma caixa de detritos em PVC, com tampa e prolongador com

entrada para manutencéo e limpeza. A caixa sera provida de tampa cega de

aluminio, para a qual serdo encaminhados os efluentes provenientes da pia.

Requisitos Gerais dos Materiais e Equipamentos

Rede de Esgoto
- Toda rede de esgoto deve ser executada em tubos de PVC, série N, 100 ou

50mm

- Juncdes simples série normal.

- Caixas sifonadas: PVC com grelha cromada em inox quadrado
100x140x50mm.

- Caixa de Inspecgao/Interligagdo com prolongador com/sem entrada.

- Joelhos: de 90 e 45° de 100 e 50mm.

Rede de Agua Fria
- Tubos :PVC marrom soldavel de 20 e 25mm.

- Conexdes: deverdo ser de material idéntico ao da tubulagdo, PVC marrom.
- Caixa d’agua: todos os acessorios necessarios para caixa d’agua de 2.000L

com tampa, torneira boia e adaptadores

Loucas e Metais
- Sanitarios: as torneiras serdo de parede cromadas, os lavatérios serao

suspensos, barras de apoio cromadas e as bacias caixa acoplada.
- Cozinha: cuba dupla, sifao cromado e torneira de parede cromada.

- Todos os registros serao cromados.

Ramais de Descarga
Os ramais de descarga de lavatérios serdo ligados as caixas sifonadas

esgotando para os tubos primarios.

Projeto de Ar-Condicionado

Objetivo
O objetivo deste memorial descritivo € apresentar as especificagcbes de

materiais, critérios de calculo do projeto elétrico e os principais resultados de

analise e dimensionamento dos elementos
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Normas Relacionadas ao Projeto
Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricbes normativas.
Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/
250 V em corrente alternada

- NBR ISO / CIE 8995 - 1:2013 - lluminagdo de ambientes de trabalho. Parte 1:

Interior

Dimensionamento

Alimentacdo Elétrica
O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da

concessionaria local, tendo como defini¢des de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servigo
Esquema de ligagao 2F+N
Tens&o nominal (V) 127/220V
Frequéncia nominal (Hz) 60
Corrente de curto-circuito total presumida (kA) 0.40

Fatores de Demanda
A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro.

Como é uma edificagao com fins legislativos e de atendimento ao publico, foram
considerados que os equipamentos n&o estarao ligados todos ao mesmo tempo.

Desta maneira, foram considerados os seguintes critérios para calculo:

QDC 2
_ _Poténcia Fator de Demanda
Tipo de carga instalada demanda (%) (KVA)
(kVA)
Ar Condicionado 3,10 100 3,10
TOTAL 3,10
QDC 4
_ _Poténcia Fator de Demanda
Tipo de carga instalada demanda (%) (KVA)
(kVA)
Ar Condicionado 19,15 100 19,15
TOTAL 19,15




QDC 5
. .Poténcia Fator de Demanda
Tipo de carga instalada demanda (%) (KVA)
(kVA)
Ar Condicionado 6,50 100 6,50
TOTAL 6,50

Quadros de Distribuicdo e Disjuntores
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Os quadros de distribuicdo de circuitos - QDCs, constituidos de material
termoplastico antichama, instalagdo embutida, na qual recebem alimentacao de
uma fonte de geradora e distribui a energia para seus circuitos. A estrutura interna
€ destinada a instalacdo de dispositivos de protecdes unipolares e bipolares
padrao DIN, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1. O modelo
do quadro de distribuigdo a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na
lista de materiais e legenda de simbologias, 0 quadro de distribuicdo QDC2
presente no projeto de ar condicionado sera o mesmo QDC2 existente no projeto
elétrico visto que pela quantidade demandada de disjuntores ndo ha a
necessidade da utilizagdo de outro disjuntor para esse fim. Todos os quadros de
disjuntores deveréao ser aterrados e providos de barramento especifico para as
fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serdo bipolares, conforme
diagramas unifilares e lista de materiais. Dever&o atender as exigéncias da norma
NBR 60898 (IEC60 9472), ndo sendo aceito disjuntores que ndo atendam a esta
norma. Os disjuntores terdo tensao de funcionamento compativel com a tensao
do circuito e protegera a fiagdo. A capacidade de interrupgao de corrente de curto-
circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando
atrelada ao disjuntor escolhido.

Serdo utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a
protecdo em caso de choques elétricos acidentais. Serdo utilizados IDR’s
bipolares com tensdo de 127V e 220V respectivamente e corrente de disparo de
no minimo de 30mA. O Dispositivo de prote¢ao contra surtos (DPS), ou supressor
de surto, € um dispositivo que protege as instalagdes elétricas e equipamentos
contra picos de tensao, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na
rede de distribuicdo de energia elétrica. O dispositivo € instalado no quadro de

distribuicao entre fase e terra, possuir classe |, Il ou lll, conforme IEC.
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Dimensionamento dos Quadros de Distribuicdo

Quadro Protecao (A)
QDC2 25
QDC4 63
QDC5 40

O quadro de distribuicao 2 (QDC2) sera o utilizado o mesmo QDC2 existente
no projeto elétrico, porém os circuitos de ar condicionados terdo uma protecao
e alimentagdo separados. Sendo dessa maneira a protegdo descrita acima

unicamente para os circuitos de ar condicionado.

Temperatura Ambiente
A temperatura média do ambiente e do solo sdao elementos utilizados para o

calculo do Fator de corregao por temperatura. O FCT é utilizado no calculo da
corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da se¢do da fiagdo do

circuito.

Temperatura Ambiente

Ambiente 30
(°C)
Solo (°C) 20

Pontos Elétricos

Composicdo e Tabelas de Cargas
Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias

unitarias e respectivos fatores de poténcia:

Pontos de Forca

= Peca Ar Condicionado 7000 BTUs
Poténcia unitaria (W) | 650
Fator de poténcia 1
Peca Ar Condicionado 9000 BTUs
Poténcia unitaria (W) 750
Fator de poténcia 1
Peca Ar Condicionado 12000 BTUs
Poténcia unitaria (W) 1100
Fator de poténcia 1
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Peca Ar Condicionado 22000 BTUs
Poténcia unitaria (W) 2000
Fator de poténcia 1

Condutos e Condutores

Condutos
Todos os eletrodutos a serem utilizados deverao ser de PVC, anti-chama, de

marca com qualidade comprovada e resisténcia mecanica minima de 320 N/5cm
para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115,
PBE-183 e PMB-335.

Condutores
Os condutores serao de cobre eletrolitico de alta pureza, tensao de isolamento

450/750V, isolados com composto termoplastico de PVC com caracteristicas de
nao propagacdo e autoextingdo do fogo (anti-chama), resistentes a
temperaturas maximas de 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e
160°C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR6880, NBR-6148, NBR-
6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo
tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de
fabricacdo NBR 7288. A bitola minima para os condutores sera para circuitos
de forca de 2,5mm? e circuitos de iluminacdo 1,5 mm?2.Para todas as bitolas
deveréo ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de
cobre, témpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo
anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino.
Todos os condutores deverdo ser identificados com anilhas, numerados
conforme o numero do circuito.

Padronizacéo das cores:

Fase 1 Vermelho
Fase 2 Preto

Terra Verde-amarelo
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Circuito Descrigao Tipo de Carga In: Disjuntor Tipo de Instalagao Condutor Pré Calculado  Poténcia Aparente | Poténcia Ativa (W)
QDC 2
1,2 AC11 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2000 VA 2000 W
3,4 AC12 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 1100 VA 1100 W
QDC 4
1,2 AC 13 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
3,4 AC14 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
5,6 AC15 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
7,8 AC16 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
9,1 AC17 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 750 VA 750 W
11,12 AC18 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2000 VA 2000 W
13,14 AC19 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2000 VA 2000 W
15,16 AC20 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2000 VA 2000 W
17,18 AC21 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
19,2 AC22 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
21,22 AC23 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
23,24 AC24 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
25,26 AC25 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
27,28 AC26 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
29,3 AC27 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
31,32 AC28 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
33,34 AC29 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 2000 VA 2000 W
35,36 AC30 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
37,38 AC31 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
39,4 AC32 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
41,42 AC33 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
QDC 5
1,2 AC1 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
3,4 AC2 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
5,6 AC3 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
7,8 AC4 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
9,1 AC5 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
11,12 AC6 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
13,14 AC7 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
15,16 AC8 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
17,18 AC9 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
19,2 AC10 TUEs (Residencial); HVAC 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 2-#2,5(24A), 1-#2,5 650 VA 650 W
Totais:: 35 21300 VA 19850 W
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Instalacdes de Dreno
As tubulagdes de dreno deverao ser executadas em PVC normal. Toda a rede

de dreno sera encaminhada para a rede de esgoto por grelhas externas,
Todas as tubulagdes deverdo ser testadas antes do fechamento do piso de

acordo as normas vigentes.

Projeto de Rede e Monitoramento

Configuracao
A configuragdo do sistema do CFTV €& o que se apresenta nas pecgas

desenhadas no projeto.

Infraestrutura e Equipamentos

Infraestrutura
A infraestrutura necessaria para a instalagao desse projeto de CFTV sera:

- Rede de dutos e caixas de passagem;
- Cabos coaxiais;

Equipamentos

CAMERAS
Para o sistema de monitoramento sera utilizado o seguinte modelo de cameras,
seja para a instalagdo interna e externa:

- Camera tipo Bullet

Sistemas de Operacdes
- Computador;

- Monitor, teclado de operagao e mouse

Sistema de Visualizacao
- Conjunto de monitores LCD de “22”

Servidor de Video
- DVR (Digital Video Recorder)

Visualizacdo e Monitoramento
As imagens captadas pelas 18 cameras especificadas no projeto serdo

visualizadas através de 2 monitores instalados na sala de audiovisual, localizado

no pavimento térreo, juntamente ao plenario.
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Alimentacdo Elétrica
O sistema elétrico para a alimentagédo do computado, monitor e do DVR seguira

o especificado no projeto elétrico, aproveitando as instalagées de tomadas na sala
de audiovisual. Em relacdo a alimentagcdo das cameras, sera utilizado a
tecnologia PoE (Power Over Ethernet) proveniente do DVR.

A alimentacao elétrica dos sistemas e equipamentos da rede de CFTV sera

efetuada através de energia estabilizada ininterrupta (“no-break”).

Instalacdao
Deverao ser instaladas 18 cameras no total, sendo elas locadas nos seguintes

ambientes:
- Fachada — 2 cameras;
- Recepcao — 1 camera;
- Antecamara — 1 camera;
- Corredor (Externa) — 4 cameras;
- Plenario — 5 cameras;
- Circulagao Interna Térreo — 3 cameras;

- Pavimento Superior — 2 cameras.

Projeto de Logica e Telefonica

Execucao
Dentro da sala do Rack sera instalado 2 Rack (44U) com todos os

equipamentos, inclusive servidores, equipamentos das operadoras e Switches de
Acesso.

Os cabos de manobra deverdo ter seu comprimento suficiente para esta
utilizacao, e sem sobras excessivas. Independentemente do modo de instalagao,
a organizagao é fundamental, e devera permitir futuras mudangas de maneira
facil, ou seja, sem ocupar a totalidade da infraestrutura com sobras nem
amarragdes que dificultem a tarefa.

Sugere-se que a Sala do Rack receba piso elevado (Nao incluido na lista de
materiais), que facilita a organizacao e protecao de cabos. O sistema elevado
propicia espaco para sobras de cabos e manobras necessarias. O piso elevado
deve ter boas caracteristicas estruturais. A altura util do piso acabado até o teto,
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forro ou qualquer outro obstaculo, ndo devera ser menor que 2,6 metros (Pé
direito).

Recomenda-se que os cabos de interligacdo com a central telefénica, fibras
Opticas e demais cabos externos, tanto de entrada como de saida, tenham sobra
suficiente para mudangas futuras.

Abaixo segue a descricdo genérica dos servigos a serem realizadas:

- Mao de obra especializada para instalagdo de infraestrutura para rede de
telecomunicagbes (dados, voz e fibra 6ptica) com eletroduto / eletrocalha /
canaleta / e seus respectivos acessorios e conexdes, instalagao de pontos logicos
em caixas de embutir, calhas de médveis / porta equipamentos, caixa de embutir
4x27;

- Instalacdo de nova infraestrutura sobre o forro com eletrocalhas e eletroduto
galvanizados, PVC Flexivel (embutidos) com todos os acessorios, com bitola e
tipo de instalacao especificada em projeto para passagem cabos UTP;

- Execucgado das instalagbes de 42 (quarenta e dois) pontos de rede ldgica,
langamentos de cabos UTP's e crimpagem de cabo UTP em conectores RJ45
(estacao de trabalho) e patch panel no novo rack de telecomunicagdes, conforme
projeto;

- Relatério de Certificagdo dos 42 (quarenta e dois) Cabos de Loégica dos
Terminais de Rede a ser entregue em copias impressas e em midia digital com
os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Categoria 6;

- Retirada de infraestrutura existentes (geral), incluindo: cabeamento logico,
cabeamento telefénico, conectores / tomadas légicas e infraestruturas (canaleta,
eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, etc.);

- Montagem e organizagéo de 02 (dois) racks de telecomunica¢des fechado de
piso (44U) com todos os acessorios de metalurgia e equipamentos de

Telecomunicacao;

Cabeamento Ldgico
A infraestrutura de cabeamento devera abranger os pontos de necessidade do

cliente. Incluem-se os servigos complementares para o perfeito funcionamento do
sistema dentro dos padrées técnicos recomendados pelos documentos
especificativos e pelas normas vigentes. A infraestrutura primaria (eletrocalha e

respectivos acessorios) deverao ser montados acima do forro e as descidas para
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estacdes de trabalho e pontos deverdo ser realizados através de infraestrutura
secundaria (eletrodutos embutidos e canaletas, com respectivos acessorios de

montagem e fixagao).

Sistema Estruturado
Para o cabeamento horizontal (até o usuario final), os cabos de 04 pares

(cabeamento horizontal), derivam do armario distribuidor (rack), até o ponto do
usuario, através de tomadas fémeas, de forma a atender os pontos necessarios.
Em cada estacdo de trabalho esta prevista a instalacdo tomadas RJ45 e RJ11
cat. 6, exceto onde especificado em projeto.

Os cabos deverdao seguir preferencialmente por eletrocalhas (infraestrutura
primaria) instaladas sobre o forro (a instalar) e a partir das mesmas serao
derivadas para as estacbes de trabalho e pontos especificos através de
infraestrutura secundaria eletrodutos de ago galvanizados (a instalar), eletrodutos
corrugados embutidos em alvenaria e em canaletas Todas as infraestruturas
deverdo ser montadas contendo todos os acessoérios de montagem. Conforme
descrito, a partir dos racks as eletrocalhas serdo montadas de forma a subir até
sobre o forro (nivel de montagem das eletrocalhas) e nesse nivel serdo
distribuidas conforme apresentado no projeto. A partir das eletrocalhas serao
realizadas as descidas para os pontos. Essa metodologia garante qualidade as
instalagdes, maior seguranga e melhor estética nos ambientes. Todos os cabos
deverao ficar acomodados dentro destas infraestruturas, ndo sendo permitido em
hipétese alguma, que estes figuem expostos em nenhum momento. Todos os
recortes e derivagdes diretamente em eletrocalhas deverao ser evitadas.

Em todos os casos, a tomada fémea sera instalada com o espelho, ou caixa
apropriada para receber o conector, conforme a infraestrutura utilizada.

Os cabos UTP do cabeamento horizontal deverao ser conectados a painéis
distribuidores de 24 portas (patch panel). Estes painéis deverdao estar em
guantidade suficiente para atender a quantidade de cabos necessaria. Serao
instalados dentro de armarios de telecomunicag¢des (racks), que por sua vez,
atenderao as areas de necessidade.

A conexao dos painéis do cabeamento (patch panel) aos equipamentos ativos
devera ser feita mediante o uso de cabos de manobras apropriados (patch cords),
compostos por cabos de cobre flexiveis, em forma de flamentos, onde ambas as
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extremidades possuirdo conector RJ45, obrigatoriamente conectorizados em
fabrica. O comprimento deste cabo devera ser tal e padrdo que atenda todas as
manobras que possam ser realizadas no respectivo rack (comprimento minimo
de 1,5m).

As crimpagens dos cabos aos conectores e patch panels, serao feitas conforme
norma EIA/TIA-568B (04 pares), no padrdo T568A.

Todo o cabeamento devera ser instalado a uma distdncia minima de qualquer
instalacdo que possa causar interferéncia eletromagnética conforme a norma
NBR-5410. Os racks deverao estar a no minimo um metro de distancia de algum
distribuidor elétrico, transformador, estabilizador, etc., que porventura haja nas
proximidades.

Todo o sistema de rack e todas as estruturas metalicas obrigatoriamente
deverdo ser aterrados, conectadas diretamente ao terminal de aterramento do

quadro de distribuicdo ou quadro geral de eletricidade.

Refrigeracdo da Sala do Rack
A sala pode contar com sistema de refrigeragao forcada. Deve-se cuidar com o

local de instalagao das evaporadoras do sistema de climatizagao a fim de evitar
que uma possivel condensagdo de agua caia sobre algum rack, quadro ou
equipamento.

A temperatura média na sala do Rack devera ser entre 20 a 24 °C, com umidade
relativa do ar entre 40 e 55%. Temperaturas superiores a 28°C no ambiente
podem reduzir o desempenho e a vida util dos equipamentos. Temperaturas
inferiores a 18 °C podem gerar condensagdo e umidade nos equipamentos,
podendo danifica-los.

O controle de umidade tem seu papel, pois um ambiente umido facilita a
condensacao da umidade sobre placas eletrénicas. Ja um ambiente muito seco,
esta propicio ao acumulo de eletricidade estatica, que também pode queimar

equipamentos sensiveis.

Cabos
Os cabos serao sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente,

conferindo-se as suas caracteristicas. Devem ser armazenados e manuseados
de maneira a evitarem-se danos e curvaturas maiores que as recomendadas pelo

fabricante. A execugao dos servigos de puxamento e passagem dos condutores
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serao feitas com o auxilio de arames guia. N&o serédo executados tracionamentos
aos trancos, sendo feitos de forma continua, evitando-se esforgos bruscos.

Os cabos UTP devem ser langcados ao mesmo tempo em que sao retirados da
embalagem e devem ser passados de uma so vez, e todos os cabos devem ser
langados juntos, respeitando-se a taxa de ocupagéo dos dutos.

Os cabos n&do devem ser estrangulados, torcidos e prensados ou mesmo
"pisados" com o risco de provocar alteragdes nas suas caracteristicas originais.

No momento de langamento dos cabos, deve-se tomar os seguintes cuidados:

Na conectorizacdo ou qualquer outra situagcdo, os pares trancados dos
condutores ndo deverao ser destrangados mais que a medida de 13 mm. Na
medida do possivel, os cabos deverao ser destrangados e decapados o minimo

possivel.

Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio

Requisitos de Legislacao
- Tabela 1: Grupo F — Local de Reunido de Publico — F8: Restaurante.;

- Tabela 2: Tipo “llI” Edificagao de Baixa-Média Altura (6,00 m < H < 12,00 m);

- Tabela 3: Risco Baixo (Até 300 MJ/m?)- Restaurante;

- Tabela 4: Lei n°. 8.399/05 e Area >= 750 m?;

- Tabela 6: Tabela F 8 — Edificagdes do Grupo F com area superior a 750m? ou
altura superior a 12,00 m Foram aplicadas as seguintes medidas de seguranca
contra incéndio, previstas na Lei n°. 8.399, de 22/12/2005, do Corpo de
Bombeiros/MT:

- Segurancga Estrutural contra Incéndio;

- Controle de materiais de acabamento;

- Plano de intervengao de Incéndio;

- Brigada de Incéndio;

- lluminacédo de Emergéncia;

- Alarme de Incéndio;

- Sinalizagdo de Emergéncia;

- Extintores;

Medidas de Seguranca Contra Incéndio e Panico
Abaixo listados normas que estdo de acordo com o projeto NBR 9.077:
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- 3.48 Saida de emergéncia, rota de saida ou saida Caminho continuo,
devidamente protegido, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens
externas, balcdes, vestibulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saida
ou combinacdes destes, a ser percorrido pelo usuario, em caso de um incéndio,
de qualquer ponto da edificagdo até atingir a via publica ou espago aberto,
protegido do incéndio, em comunicagédo com o logradouro.

- 4.4.3.1 A largura das saidas deve ser medida em sua parte mais estreita, ndo
sendo admitidas saliéncias de alizares, pilares, e outros, com dimensdes maiores
que as indicadas na Figura 1, e estas somente em saidas com largura superior a
1,10 m.

Casa de
Magquinas -
Elevador
1.50x1.00x1.00 T

1,18

Acima

0/918|7|6|5(4(3 21

- 3.14 Corrimao ou mainel Barra, cano ou peca similar, com superficie lisa,
arredondada e continua, localizada junto as paredes ou guardas de escadas,
rampas ou passagens para as pessoas nela se apoiarem ao subir, descer ou se
deslocar.

- 4.5.2.2 As distancias maximas a serem percorridas constam da Tabela 6 do

Anexo



35

Tabela 6 - Distancias maximas a serem percorridas

Sem chuveiros automaticos Com chuveiros automaticos
Tipo de Grupo e divisio
edificacao de ocupagio Saida (Onica Mais de uma Saida Unica Mais de uma
sajda saida
X Qualguer 10,00 m 20,00 m 2500 m 3500m
Y Qualguer 20,00 m 30,00 m 3500m 4500 m
C.D,E,F,G-3, G4,
G-5.H,1 30,00 m 40,00 m 4500 m 5500m
Z
A B G1,G-2J 40,00 m 50,00 m 55,00 m 6500 m

Sobretudo “As portas de entrada, saida e de emergéncia devem estar em locais
contrarios e devem ser bem-sinalizadas. O local da saida de emergéncia tem, que
ficar em um local que tenha com acesso um corredor de pouca circulacao, para

se ter condi¢des de retirar as pessoas do lugar rapidamente, sem tumulto”.

Consideracdes Finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragbes deste projeto durante sua
execucgao.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipotese alguma,
alterados sem prévia consulta e autorizagio do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas.
A qualidade da instalagdo depende diretamente do material utilizado.



