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Medidor

#70mm²

FASE

POT.:

#

1P/16A
1

ILUMINAÇÃO
AUDIOVISUAL/CORREDOR/EXTERNO DIREITA

1-

1,5mm²

(460 VA)

A

FASE

POT.:

#

1P/16A
3

ILUMINAÇÃO REUNIÃO/COPA/IMPRENSA/EXT
ESQUERDA

3-

1,5mm²

(1030 VA)
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POT.:
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1P/16A
7

ILUMINAÇÃO PALCO/ARQUIVO/LEGISLATIVO7-
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ILUMINAÇÃO PLENÁRIO PLATEIA6-
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Disjuntor Termomagnético 

LEGENDA  DIAGRAMAS 

Disjuntor Termomagnético 

Condutores Neutro, Fase, Terra, 

DPS-Dispositivo de proteção contra 

DR IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

kW. Medidor de 

DP

Disjuntor Termomagnético 

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
1 a

Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção
a

Conjunto de 2 Interruptores simples 
a

b

Interruptor paralelo (three-way)
a

Conjunto de 3 Interruptores simples 
a

b
c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100
1 a

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado

Caixa para medidorME

Ponto para acionamento da campainha
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

1 : 50

PLANTA BAIXA

1 : 50

PLANTA PISO SUPERIOR

Diagrama Unifilar

Legenda Diagrama Unifilar

Legenda Planta Baixa

Sugestão de Cores para os condutores-  FA: Vermelho, FB: Preto, FC:Amarelo, N: Azul Claro, PE: Verde

(FA- Condutor Fase A), (FB- Condutor Fase B), (FC- Condutor Fase C), (N - Condutor Neutro), (PE - Condutor Terra), (Re - Condutor de Retorno)

Quantitativo de Cabos em Metros (Cobre/Un/Isol. PVC/750V/70°C)

FA-1,5mm² FA-2,5mm² FA-50,0mm²
FB-1,5mm² FB-2,5mm²

FB-50,0mm² N-1,5mm² N-2,5mm² N-25,0mm²
PE-2,5m

m²
PE-16,0m

m²
Re-1,5mm² Re-2,5mm²

Tipo de
Condutor

361,6 689,3 62,549856
64,5 630,0

62,549856 368,8 1299,1 62,5 1168,0 62,5 551,4 80,3
Cobre/Un/Isol.
PVC/750V/70°
C

3D PARTE 1 SUPERIOR 3D PARTE 1 INFERIOR

PARTE 2 FRENTE

PARTE 2 FUNDO

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto flexível corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465

Ø32 3,20 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465

Ø25 1350,70 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465

Ø20 65,15 m Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Peças

Descrição do Material Dimensões
Quantidad
e (peças)

Poste com 1 Medidor Lateral Bifásico Completo, Com Disjuntor Bifásico e Haste de terra 1

Caixas de Embutir
Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x2'' 156
Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x4'' 56
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4''x4'' 98

Disjuntores e Proteções
DPS - Disjuntor de proteção contra surtos, monopolar, tensão nominal de operação UO 127/220V, máxima tensão de
operação continua UC= 275 V, corrente de descarga máxima= 40kA, fixação em trilho DIN 35mm VCL 275V 40kA Slim 3

IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=25A, 30mA In=25 A, 30mA 1
IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=63A, 30mA In=63 A, 30mA 1
IDR Interruptor Diferencial Residual Bipolar In=125A, 30mA In=125 A, 30mA 1
Mini Disjuntor Monopolar 16A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 16A 7
Mini Disjuntor Monopolar 20A Curva B, conforme ABNT NBR NM 60898, encaixe perfil DIN 35mm B 20A 15

Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4''x2'' 1S, 4''x2'' 1
Conjunto montado com 2 módulos de Interruptores paralelo, com placa e suporte 4''x4'' 2xP, 4''x4'' 2

Interruptores + Tomadas
Conjunto montado de 1 Interruptor Paralelo+ 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' 1P+1Tom.10A, 4''x2'' 4

Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2''
1S + 1P + 1 Tomada 10A,

4''x2'' 2

Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' 1S+1Tom.10A, 4''x2'' 41

Quadros
Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta
branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. 12/16 Disjuntores 2

Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta
branca, dimensões 350x379x78,7mm. 18/24 Disjuntores 1

Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' 10A, 4''x2'' 75
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' 2x10A, 4''x2'' 15
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x4'' 2x10A, 4''x4'' 53
Conjunto montado de 4 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x4'' 4x10A, 4''x4'' 1

OBRA: 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA 
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