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AC1 - 7000 BTU/h AC2 - 7000 BTU/h AC3 - 7000 BTU/h AC4 - 7000 BTU/h AC5 - 7000 BTU/h AC6 - 7000 BTU/h

AC7 - 7000 BTU/h AC8 - 7000 BTU/h AC9 - 7000 BTU/h AC10 - 7000 BTU/h

AC1 
7000 BTU/h

AC2
7000 BTU/h

AC3
7000 BTU/h

AC4
7000 BTU/h

AC5
7000 BTU/h

AC6
7000 BTU/h

AC7
7000 BTU/h

AC8
7000 BTU/h

AC9
7000 BTU/h

AC10
7000 BTU/h

AC11
22000 BTU/h

AC12
12000 BTU/h

1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 11,12

13,14 15,16 17,18 19,20

QDC 5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEPARADO DO
QUADRO UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
EXCLUSIVO PARA OS DISJUNTORES E CIRCUITOS 
DE AR CONDICIONADO

11,48

16,37

QDC 2

CONDUÍTE SOBE PARA
PAVIMENTO SUPERIOR

QDC 4

AC11 - 22000 BTU/h

AC12 - 12000 BTU/h

AC13 - 7000 BTU/h

AC14 - 7000 BTU/h

AC15 - 7000 BTU/h

AC16 - 7000 BTU/h

AC17 - 9000 BTU/h

AC18 - 22000 BTU/h

AC19 - 22000 BTU/h

AC20 - 22000 BTU/h

AC21 - 7000 BTU/h

AC22 - 7000 BTU/h

AC23 - 7000 BTU/h

AC24 - 7000 BTU/h

AC25 - 7000 BTU/h AC26 - 7000 BTU/h

AC32 - 7000 BTU/h

AC27 - 7000 BTU/h AC28 - 7000 BTU/h

AC29 - 22000 BTU/h

AC30 - 7000 BTU/h AC31 - 7000 BTU/h

AC27
7000 BTU/h

AC28 
7000 BTU/h

AC29
22000 BTU/h

AC30
7000 BTU/h

AC31
7000 BTU/h

AC33 - 7000 BTU/h

AC26
7000 BTU/h

AC33
7000 BTU/h

AC32
7000 BTU/h

AC25
7000 BTU/h

AC24
7000 BTU/h

AC23
7000 BTU/h

AC22
7000 BTU/h

AC21
7000 BTU/h

AC17
9000 BTU/h

AC16
7000 BTU/h

AC20
22000 BTU/h

AC15
7000 BTU/h

AC13
7000 BTU/h

AC18
22000 BTU/h

AC14
7000 BTU/h

AC19
22000 BTU/h

1,2

3,4

17,187,85,6 9,103,41,2

11,1213,1415,16

35,3633,34 37,3829,30 31,32 41,42

27,2825,2623,2421,2219,20

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEPARADO DO
QUADRO UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS 
EXCLUSIVO PARA OS DISJUNTORES E CIRCUITOS 
DE AR CONDICIONADO

QUADRO UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SERÁ O MESMO PARA OS DISJUNTORES E CIRCUITOS 
DE AR CONDICIONADO

39,40

1 : 50

PLANTA PISO SUPERIOR

3D QDC5

1 : 50

PLANTA BAIXA

Resumo dos Circuitos

Circ. Descrição Disjuntor Potência (VA)

Seção do
Condutor
Adotado

(mm²)

Fase A Fase B

<não
nomea

do>
20,00 A 25650 VA 9875 W 9150 W

QDC 2
1,2 AC11 20,00 A 2000 VA 2,5 1000 W 1000 W
3,4 AC12 20,00 A 1100 VA 2,5 550 W 550 W

QDC 4
1,2 AC 13 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
3,4 AC14 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 0 W
5,6 AC15 20,00 A 650 VA 2,5 0 W 325 W
7,8 AC16 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
9,10 AC17 20,00 A 750 VA 2,5 375 W 0 W
11,12 AC18 20,00 A 2000 VA 2,5 0 W 1000 W
13,14 AC19 20,00 A 2000 VA 2,5 1000 W 1000 W
15,16 AC20 20,00 A 2000 VA 2,5 1000 W 0 W
17,18 AC21 20,00 A 650 VA 2,5 0 W 325 W
19,20 AC22 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
21,22 AC23 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 0 W
23,24 AC24 20,00 A 650 VA 2,5 0 W 325 W
25,26 AC25 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
27,28 AC26 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 0 W
29,30 AC27 20,00 A 650 VA 2,5 0 W 325 W
31,32 AC28 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
33,34 AC29 20,00 A 2000 VA 2,5 1000 W 0 W
35,36 AC30 20,00 A 650 VA 2,5 0 W 325 W
37,38 AC31 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
39,40 AC32 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 0 W
41,42 AC33 20,00 A 650 VA 2,5 0 W 325 W

QDC 5
1,2 AC1 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
3,4 AC2 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
5,6 AC3 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
7,8 AC4 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
9,10 AC5 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
11,12 AC6 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
13,14 AC7 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
15,16 AC8 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
17,18 AC9 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W
19,20 AC10 20,00 A 650 VA 2,5 325 W 325 W

Totais: 54400 VA 21300 W 19850 W

3D QDC2

3D QDC4

VISTA ISOMÉTRICA
PAVIMENTO SUPERIOR

VISTA ISOMÉTRICA
TÉRREO PARTE 1

VISTA ISOMÉTRICA
TÉRREO PARTE 2

DISJUNTORES A SEREM USADOS PARA OS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO 
A SEREM COLOCADOS ALÉM DOS UTILIZADOS PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO
E TOMADAS JÁ PREVISTOS NO PROJETO ELÉTRICO.
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